
Робоче середовище питна та технічна вода
Діапазон налаштування, бар 1,5 - 6 / 5 - 12

Максимальна робоча температура +60°C / +100°C

Корпус і кришка високоміцний чавун з епоксидним 
або з нікелевим покриттям

Внутрішні елементи нержавіюча сталь, бронза
Пружина сталь з епоксидним покриттям

Ущільнення NBR, поліуретан,Viton

Артикул   DN €/шт.
Р085001050 50 618,00
Р085001065 65 817,13
Р085001080 80 947,60
Р085001100 100 1208,53
Р085001125 125 2000,48
Р085001150 150 2533,79
Р086001050 50 613,42
Р086001065 65 817,13
Р086001080 80 947,60
Р086001100 100 1190,22
Р086001150 150 2529,21
Р095001050 50 675,22
Р095001065 65 899,53
Р095001080 80 1041,44
Р095001100 100 1327,55
Р095001125 125 2199,61
Р095001150 150 2787,86

КОМБІНОВАНІ ПОВІТРЯНІ КЛАПАНИ LYNX 3F

Робоче середовище питна та технічна вода
Мінімальний тиск, бар 0,2

Максимальна робоча температура +60°C

 Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 150 PN10/16 1,5-6 бар

Назва

Робочі характеристики

Регулятор тиску мембранний прямої дії VRCD DN 150 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 50 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 65 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 80 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 100 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор перепускний "до себе" VSM DN 125 PN10/16 1,5-6 бар

Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 125 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 150 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску мембранний прямої дії VRCD DN 50 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску мембранний прямої дії VRCD DN 65 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску мембранний прямої дії VRCD DN 80 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску мембранний прямої дії VRCD DN 100 PN10/16 1,5-6 бар

Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 100 PN10/16 1,5-6 бар

Робочі характеристики

Матеріали основних вузлів

Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 50 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 65 PN10/16 1,5-6 бар
Регулятор тиску поршневий прямої дії VRCD DN 80 PN10/16 1,5-6 бар

Компанія CSA s.r.l. заснована в 1987 році і наразі є найбільшим виробником автоматичних клапанів для систем водопостачання в Італії. 
Офіс та виробничі потужності компанії знаходяться в провінції Парма, північна Італія. Компанія сертифікована на відповідність вимогам 
стандарту ISO 9001:2015, а вироби – на відповідність EN 1074 – 4 (стандарт ЄС для питної води), а також стандартів DM 174 (Італія) та 
WRAS (Велика Британія). 

РЕДУКТОР ТИСКУ З ПОРШНЕВИМ ПРИВОДОМ

Редукційні («після себе») VRCD. Перепускні («до себе») VSM. Пропускна здатність (Kvs) від 22 до 194 м3/год Застосування: 
розподільні мережі систем водопостачання та зрошення, системи охолодження, централізоване теплопостачання. Підвищені 
гідравлічні характеристики. Повна герметичність закриття.

Клапани забезпечують автоматичне випускання значних об’ємів повітря при заповненні трубопроводу, впускання повітря при 
спорожненні трубопроводів або їх розривах з метою запобігання вакууму, а також плавне випускання повітря малими порціями в 
умовах нормальної експлуатації трубопроводів. 
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Корпус і кришка високоміцний чавун з епоксидним
Внутрішні елементи, сітка нержавіюча сталь AISI316
Поплавок і верхній диск поліпропілен

Ущільнення NBR

Артикул   DN €/шт.
G240001050 50 242,60
G240001065 65 256,40
G240001080 80 325,00
G240001100 100 377,70
G240001150 150 537,90

Робоче середовище питна та технічна вода
Макс. пропускна здатність, л/с 282

Максимальна робоча температура +70°C

Корпус і кришка високоміцний чавун з епоксидним
Поплавок і шток нержавіюча сталь AISI 304/316

Важільная система оцинкована сталь
Ущільнення NBR/PTFE

Артикул   DN €/шт.
Р070001050 50 663,80
Р070001065 65 737,00
Р070001080 80 1002,50
Р070001100 100 1181,10
Р070001125 125 1258,90
Р070001150 150 2110,30

РЕДУКЦІЙНИЙ КЛАПАН СТАБІЛІЗАЦІЇ ТИСКУ XLC

Робоче середовище питна та технічна вода
Номінальний тиск, бар 16

Максимальна робоча температура +70°C

Корпус і кришка високоміцний чавун з епоксидним

Затвор
нержавіюча сталь (XLC410: DN40-65, 
XLC310: DN80), сталь, високоміцний 

чавун з епоксидним покриттям 
Сідло нержавіюча сталь

Діафрагма поліамід-нейлон

Робочі характеристики

Матеріали основних вузлів

Регулятор рівня Athena DN 50 PN16

Регулятор рівня Athena DN 80 PN16
Регулятор рівня Athena DN 65 PN16

Регулятор рівня Athena DN 100 PN16
Регулятор рівня Athena DN 125 PN16
Регулятор рівня Athena DN 150 PN16

Робочі характеристики

Матеріали основних вузлів

Назва

Назва
Повітряний клапан LYNX 3F RFP DN 50 PN16
Повітряний клапан LYNX 3F RFP DN 65 PN16
Повітряний клапан LYNX 3F RFP DN 80 PN16
Повітряний клапан LYNX 3F RFP DN 100 PN16
Повітряний клапан LYNX 3F RFP DN 150 PN16

Матеріали основних вузлів

РЕГУЛЯТОР РІВНЯ ВОДИ В РЕЗЕРВУАРАХ ATHENA
Клапан односідловий, збалансований за тиском завдяки наявності розвантажувального циліндра з поршнем. Автоматично підтримує 
заданий рівень води в резервуарі, незалежно від коливань тиску на вході. Триходовий корпус дозволяє його використовувати в якості 
як кутового, так і прохідного, в залежності від місця встановлення заглушки.

Клапан односідловий, збалансований за тиском завдяки наявності розвантажувального циліндра з поршнем. Автоматично підтримує 
заданий рівень води в резервуарі, незалежно від коливань тиску на вході. Триходовий корпус дозволяє його використовувати в якості 
як кутового, так і прохідного, в залежності від місця встановлення заглушки.
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Артикул   DN €/шт.
Р05100105B 50 1328,40
Р05100106B 65 1454,20
Р04100108B 80 1375,00
Р04100110B 100 1631,30
Р05100112B 125 1785,20
Р04100115B 150 1941,30
Р04100120B 200 2922,40

Пілотний регулятор тиску XLC 310 DN 150 PN16 1,5-15 бар
Пілотний регулятор тиску XLC 310 DN 200 PN16 1,5-15 бар

Назва
Пілотний регулятор тиску XLC 410 DN 50 PN16 1,5-15 бар
Пілотний регулятор тиску XLC 410 DN 65 PN16 1,5-15 бар
Пілотний регулятор тиску XLC 310 DN 80 PN16 1,5-15 бар

Пілотний регулятор тиску XLC 310 DN 100 PN10/16 1,5-15 бар
Пілотний регулятор тиску XLC 310 DN 125 PN16 1,5-15 бар
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